	                             ООО ЭЛСЭМ
	
	 Администрация пгт Нижний Ингаш

	(Электромонтажная организация) 
	
	(заказчик)

	 
	
	Устройство уличного освещения по адресу: 

	(Подразделение)
	
	

	Г.КРАСНОЯРСК 
	
	пгт Нижний Ингаш, пер. Центральный 

	(город)
	
	(объект)

	
	"
	 25
	"
	августа 
	
	2020 
	г.

	

	

	АКТ

	проверки осветительной сети на функционирование и правильность

	монтажа установочных аппаратов

	

	Комиссия в составе:

	представителя   заказчика 
	 

	 

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителя подрядной организации
	Технический директор ООО ЭЛСЭМ Курасов В.А. 

	 

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителя  электромонтажной  организации 
	Технический директор ООО ЭЛСЭМ Курасов В.А. 

	 

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:

	– сеть освещения:

	

	№ опоры
	Марка светильника
	Мощность, Вт
	Источник питания
	
Кол-во
	Результат проверки

	 1
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль 
	61/48/46 
	КТП -33-04-22 
	 
1/1/1 
	В норме 

	 2
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль 
	 61/48/46
	 КТП -33-04-22 	 	
	 
 1/1/1
	В норме 

	 3
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль 
	 61/48/46
	КТП -33-04-22 
	 
 1/1/1
	В норме 

	4
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	5
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	6
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	7
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	8
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	9
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	 10
	 SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	 61/48/46
	КТП -33-04-22 
	 
 1/1/1
	В норме 

	11
	SVT-STR-M-61W,
 SVT-STR-M-48W,
Светодиодная консоль
	61/48/46
	КТП -33-04-22
	1/1/1
	В норме

	

	

	

	

	

	1.ВЛ освещения выполнена проводом СИП4 2х16
	 

	

	2. Включение светильников и светодиодных консолей осуществляется автоматически через фотореле и контактор.

	

	3. Подключение светильников и  светодиодных консолей с металлическими 

	корпусами выполнено с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98;

	

	Все светильники, светодиодные консоли функционируют нормально.

	

	

	Представитель электромонтажной организации
	 

	

	Представителя подрядной организации
	 

	[bookmark: _GoBack]Тех. Директор ООО «ЭЛСЭМ»                                                                                  В.А.Курасов

	Представитель Заказчика
	 



