Схема теплоснабжения
Слайд 2.
В настоящее время истопниками централизованного теплоснабжения на территории поселка Нижний Ингаш являются 11 котельных, отапливающих детские сады, школы, спортивные объекты, больницу, административно - общественную застройку поселка и размещенные в непосредственной близости котельных 1-но и 2-х этажные жилые дома. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Все действующие системы теплоснабжения являются автономными и не связаны в единую сеть.  Обслуживание котельных осуществляется ООО «Сфера и К», ООО «Теплоэнергетик», МУП Нижнеингашского района «Альянс». 
Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей составляет 15,8 км. Тепловые сети на территории поселка выполнены как подземным способом, в непроходных каналах, так и надземным способом. Большая часть тепловых сетей введена в эксплуатацию в период 1980-1990 годы. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, пенополиуретан. На части участков тепловой сети (30 % от общей протяженности тепловых сетей поселка) тепловая изоляция отсутствует. При выполнении работ по ремонтам тепловых сетей, также предусматриваются замена тепловой изоляции.
Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов.
Тепловые сети изношены, работоспособность сетей обеспечивается проведением текущих и плановых ремонтов, а также аварийных ремонтов. Для безаварийного эксплуатации сетей, а так же с целью снижения потерь тепловой энергии необходимо произвести реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой трубопроводов и изоляции.

Слайд 3.
Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Зоны действия источников теплоснабжения приведены на слайде.

Функционирование систем централизованного теплоснабжения поселка оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:
· Основное оборудование источников, как правило, имеет среднюю степень износа, в виду своевременного проведения технического обслуживания, текущего и капитальных ремонтов. 
· Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;
· Котельные не имеют приборы учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя. Отсутствие приборов учета тепла, а так же большой износ сетей приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии.
· Вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к очередному отопительному сезону. 

Слайд 4
Планом развития поселка предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселка представлено индивидуальной жилой застройкой.
В настоящее время на территории поселка планируется строительство и ввод в эксплуатацию одного жилого многоквартирного дома, а также здания магазина. Теплоснабжение вновь возводимых жилых многоквартирных домов и общественных здание предполагается осуществлять путем подключения к существующим тепловым сетям. Строительство новых источников тепла, для отопления перспективных потребителей не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.


В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселка.
Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения
Модернизация существующих систем централизованного теплоснабжения, путем строительства новых блочно-модульных котельных (БМК). Данный сценарий развития предусматривает строительство блочно-модульных котельных вблизи наиболее социально-значимых котельных «Центральна», №4, №6 и №9. При этом существующие котельные после ввода в эксплуатацию БМК планируется сохранить в качестве резервных источников тепла. Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от заменяемых источников тепла, с целью уменьшения капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения к существующим тепловым сетям, а также с целью обеспечения оперативности переключения на новые источники тепла. 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также модернизацию оборудования сохраняемых источников тепла и поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения (вариант)
Проекты по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и, как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы). Работоспособность систем теплоснабжения будет обеспечиваться путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет строительство новых источников тепла и поэтапной замены изношенных тепловых сетей, планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котельных по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Возможность подключения новых потребителей приводит к повышению качество жизни конечных абонентов, а также увеличивает прибыли ресурсоснабжающей копании, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

Слайд 5
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения поселка выбрана модернизация систем теплоснабжения котельных «Центральная», №4, №6 и №9, путем строительства новых блочно-модульных котельных (БМК). При этом существующие котельные после ввода БМК в эксплуатацию планируется сохранить в качестве резервных источников тепла. Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от заменяемых источников тепла, с целью уменьшения капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения к существующим тепловым сетям, а также с целью обеспечения оперативности переключения на новые источники тепла. 
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также модернизацию оборудования сохраняемых источников тепла и поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 70.

Таблица 70 – Мероприятия по техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027-2030 годы

	1
	Строительства новых источников тепловой энергии

	1.1
	Перевооружение котельной «Центральная», строительство БМК
	50000
	 
	50000
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Перевооружение котельной №4, строительство БМК
	16000
	 
	 
	 
	16000
	 
	 

	1.3
	Перевооружение котельной №6, строительство БМК
	16000
	 
	 
	 
	16000
	 
	 

	1.4
	Перевооружение котельной №9, строительство БМК
	41000
	 
	 
	 
	41000
	 
	 

	
	Итого:
	123000
	0
	50000
	0
	73000
	0
	0

	2
	Модернизации источников тепловой энергии

	2.1
	Замена изношенного оборудования котельной № 4 (Д/с «Сказка»), Котельной № 6, Котельная № 9, Котельной ЦК (Поддержание работоспособности источников тепла)
	2700
	600
	600
	600
	150
	150
	600

	2.2
	Замена изношенного оборудования котельной № 5, Котельной № 7, Котельная «Краслаг» (Поддержание работоспособности источников тепла)
	4050
	450
	450
	450
	450
	450
	1800

	2.3
	Замена изношенного оборудования котельной № 1, Котельной № 6, Котельная «СХТ», Котельной № 1 ЦРБ, Котельной № 2 ЦРБ (Поддержание работоспособности источников тепла)
	5400
	600
	600
	600
	600
	600
	2400

	
	Итого:
	12150
	1650
	1650
	1650
	1200
	1200
	4800

	3
	Строительство новых тепловых сетей

	3.1
	Подключение БМК, к тепловой сети Котельной «Центральной»
	620
	620
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Подключение БМК, к тепловой сети Котельной №4
	385
	 
	 
	385
	 
	 
	 

	3.3
	Подключение БМК, к тепловой сети Котельной №6
	155
	 
	 
	155
	 
	 
	 

	3.4
	Подключение БМК, к тепловой сети Котельной №9
	310
	 
	 
	310
	 
	 
	 

	
	Итого:
	1470
	620
	0
	850
	0
	0
	0

	4
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	4.1
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной "Центральная"
	220
	220
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9
	1100
	1100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого:
	1320
	1320
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	5.1
	Поэтапная замена изношенных тепловых сетей в зонах действия котельной № 4 (Д/с «Сказка»), Котельной № 6, Котельная № 9, Котельной ЦК
	25000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	12500

	5.2
	Поэтапная замена изношенных тепловых сетей в действия котельной № 5, Котельной № 7, Котельная «Краслаг»
	8500
	950
	950
	950
	950
	950
	3750

	5.3
	Поэтапная замена изношенных тепловых сетей в зонах действия котельной № 1, Котельной № 6, Котельная «СХТ», Котельной № 1 ЦРБ, Котельной № 2 ЦРБ
	11000
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	5000

	
	Итого:
	44500
	4650
	4650
	4650
	4650
	4650
	21250

	
	Всего:
	182 440,00
	8 240,00
	56 300,00
	7 150,00
	78 850,00
	5 850,00
	26 050,00


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.



В ходе рассмотрения проекта схемы теплоснабжения были получены замечания от ООО «Сфера и К» (письмо №142 от 14.06.2022).

Таблица 1 - Перечень замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
	№
	Поступившие замечания
	Комментарий разработчика

	Замечания, поступившие от ООО «Сфера и К» (письмо №142 от 14.06.2022)

	.
	В исх. № 75 от 22.02.2022г. ООО «Сфера и К» в предоставленной характеристике тепловых сетей указано в столбце «Тип изоляции», что на всех участках тепловых сетей изоляция отсутствует. В проекте актуализированной схемы указано, что изоляция выполнена минераловатой.
Фактически изоляция на всех участках тепловых сетей отсутствует, трубы для целей теплоснабжения проложены вместе с трубопроводами подачи холодной воды, что значительно влияет на температурный режим и увеличивает объемы теплопотерь.
	Данные скорректированы с учетом фактического состояния тепловых сетей и замечаний.

	
	В исх. № 75 от 22.02.2022г. ООО «Сфера и К» в таблице 7.1 значения подпитки тепловой сети и нормативные утечки теплоносителя представлены в тыс.т/год. Эти значения равны, так как Общество ссылается на письмо Прокуратуры Нижнеингашского района №7-01-2015 от 16.09.2015 года, где Прокуратурой района подтверждается 100%ый износ на тепловых сетях.
В таблице 10 тома 1 раздела 3 в графе «Существующее состояние на 2021 год» неверно указаны единицы измерения значений подпитки тепловой сети, представлены в т/год (соответственно, информация по утечкам искажена в меньшую сторону). Числовое значение подпитки «Всего» взято из исх. № 75 от 22.02.2022г. ООО «Сфера и К», единицы измерения неверны, значения нормативной утечки теплоносителя не соответствует ни заявленной ООО «Сфера и К», ни расчетной, с учетом перспективных планов развития, согласно СП 124.13330.2012.
	Таблица переработана с учетом полученных замечаний.

	
	В исх. № 75 от 22.02.2022г. ООО «Сфера и К» в части 12 предоставило описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, на основании фактических данных, полученных в процессе эксплуатации объектов.
По предоставленной Обществом информации, основное оборудование источников, как правило, имеет степень износа до 30%, ввиду своевременного проведения технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов. Замена на более современное оборудование не требуется в связи с экономической нецелесообразностью.
Но, в котельной №4,№6,№9, из схемы следует, что котельное оборудование устарело, технологическое оборудование выработало свои технические ресурсы и требует полной замены, что противоречит таблице 3 раздела 2.1 тома 2, где сказано, что котлы в котельной №4 были введены в эксплуатацию в 2019, 2021 гг., в котельной №6 основные котлы в 2018,2019гг., резервный - 2010г., в котельной №9 основные котлы в 2013,2021гг., резервный - 2013г., в котельной «Центральной» основные котлы в 2020 г, резервный -2012 г, а значит степень износа основных котлов по сроку эксплуатации менее 30%, а учитывая ежегодное своевременное техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт, износ составляет 20%.
Основной сетевой насос в котельной №4 был заменен в 2019 г. Запорная арматура частично заменена в период 2019-2022гг.
В котельной №6 основной и резервный насос заменены в 2015,2020 гг. Запорная арматура частично заменена в 2021 г.
В котельной №9 основной сетевой насос и дымососы котлов №1,2 заменены в 2021 г. Запорная арматура частично заменена в 2021 г.
В котельной «Центральная» в 2021г. были заменены основной сетевой насос, дробилка, рейка углеподачи котла №2,3, циклон котла №3 (циклон котла №2 - 2020г.), дымосос котла №3, частично заменена запорная арматура. Во всех котельных ежегодно производится поверка, при необходимости замена манометров и термометров, текущий и косметический ремонт зданий. Все мероприятия проводятся ООО «Сфера и К» в рамках плана капитального ремонта, утвержденного Министерством тарифной политики Красноярского края.
Утверждение, что котельное оборудование устарело, технологическое оборудование выработало свои технические ресурсы и требует потной замены необоснованно, противоречит сведениям таблицы 3 раздела 2.1 тома 2, а также части 12 тома 2, нормативной технической документации и действительности.
В соответствии с п.4.16 СП 89.13330.2016 в котельной должно быть установлено такое количество котлов, что при выходе из строя одного из котлов, оставшиеся должны обеспечивать покрытие в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха 78-91% расчетной нагрузки на отопление для потребителей второй категории (п.5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Следовательно, котельная должна иметь резерв мощности для качественного обеспечения потребителей услугой теплоснабжения.
В проекте актуализированной схемы теплоснабжения п. Нижний Ингаш часть 4 тома 1, глава 5 часть 5.2 тома 2 выбран сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения - Реконструкция существующих источников централизованного теплоснабжения, путем строительства новых блочно-модульных котельных (БМК). Данный сценарий развития предусматривает строительство блочно-модульных котельных вблизи наиболее социально-значимых котельных «Центральная», №4, №6 и №9. При этом существующие котельные после ввода в эксплуатацию БМК планируется сохранить в качестве резервных источников тепла. Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от заменяемых источников тепла, с целью уменьшения капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения к существующим тепловым сетям, а также с целью обеспечения оперативности переключения на новые источники тепла.
Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей данный вариант развития предусматривает также модернизацию оборудования сохраняемых источников тепла и поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
В соответствии с п.14 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 1 мая 2022 года):
- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, .у также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы й (или) восстановления указанных элементов;
- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
В соответствии с 257 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.05.2022) к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
Из определения понятий «реконструкция» и «строительство» следует, что это два совершенно разных комплекса мероприятий, имеющие разные цели и предусматривающие разные виды работ. Следовательно реконструкция - изменение параметров существующих котельных путем строительства новых блочно-модульных котельных вблизи существующих не может быть проведена так как не имеет никакого логического смысла и технико-экономического обоснования. Кроме того, по данным, имеются разночтения: Котельная №3 - не эксплуатируется, либо находится в резерве. В действительности, Котельная №3 из эксплуатации не выведена, и не законсервирована, в резерве не состоит.
В соответствии с п.2.10, п.2.11 гл.1 тома 2 проекта актуализированной схемы теплоснабжения на основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
Согласно п.6.2 ч.б тома 2 по данным, приведенным в таблицы 32, видно, что в зоне котельных имеется значительный запас тепловой мощности. Налчиее резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей и компенсировать выход из строя одного из источников. Резерв мощности на каждой котельной действительно большой, а вот компенсировать выход из строя одного из источников будет невозможно, так как все источники теплоснабжения в п.Нижний Ингаш не связаны между собой и не имеют общих тепловых сетей. Закреплены в определенной для каждого источника зоне действия.
В проекте схемы теплоснабжения предусматривается подключение новых абонентов к сетям теплоснабжения от котельной «Центральная», №9. Согласно п.2.2 главы 2 тома 2 теплоснабжение вновь возводимых жилых многоквартирных домов и общественных здание предполагается осуществлять от существующих котельных.
Информация, содержащаяся в вышеуказанных пунктах, противоречит той, которая содержится в п.12.2 тома 2, таблица 45, и говорит о том, что существующие источники теплоснабжения находятся в исправном техническом состоянии, работоспособны, имеют большой резерв мощности, имеют возможность подключать новых абонентов. На каждой котельной имеется исправное резервное оборудование на случай выхода из строя основного оборудования. Кроме того, на всех котельных ежегодно проводится текущий и капитальный ремонт оборудования и конструктивных элементов зданий котельных.
Следовательно в актуализированной схеме теплоснабжения п.Нижний Ингаш нет обоснования выбранного сценария развития системы централизованного теплоснабжения, заключающееся в реконструкции существующих источников теплоснабжения путем
строительства новых блочно-модульных котельных, на которые предполагается потратить 123 млн. руб.
Согласно п.3.14 таб. 13 тома 2 следует, что значительная часть тепловой энергии теряется на сетях теплоснабжения.
Кроме того, согласно письма Прокуратуры Нижнеингашского  района №7-01-2015 от 16.09.2015 года на сетях Прокуратурой района подтверждается 100%-ый износ.
ООО «Сфера и К» предоставляет акты технического обследования системы теплоснабжения от котельных «Центральная», №4, №6, №9, основанные на фактических сведениях о состоянии оборудования, аварийности’ на источниках и сетях теплоснабжения, с приложением фотоматериалов, наглядно показывающие состояние тепловых сетей в п.Нижний Ингаш.
На основании вышеизложенного, обращаем Ваше внимание, что решение о строительстве котельных в п. Нижний Ингаш крайне нецелесообразно. Основной проблемой повышения качества предоставляемых услуг по теплоснабжению являются состояние тепловых сетей, которые находятся в крайне аварийном состоянии. Проводимые практически ежедневно ремонтные мероприятия не решают проблему аварийности сетей, требующих значительных вложений на их модернизацию, реконструкцию, а именно: капитальный ремонт, надежная теплоизоляция, замена изношенных трубопроводов на трубопроводы из качественных долговечных материалов.
Показатели качества и надежности теплоснабжения можно увеличить, только выполнив мероприятия по замене сетей теплоснабжения.



	Данные скорректированы с учетом фактического состояния источников тепла и замечаний.
Уточнены формулировки описывающие текущее состояния систем теплоснабжения, а также описывающие их перспективное  развитие.
Исключение мероприятий по строительству новых источников тепла из схемы теплоснабжения не рекомендуется, в связи с тем, что данное мероприятия предусматривает повышение надежности системы теплоснабжения потребителей, за счет оперативного переключения тепловой нагрузки при возникновении аварийной ситуации на котельных.




Схема водоснабжения

Слайд 7

В состав муниципального образования посёлок Нижний Ингаш входят 4 населенных пункта: п. Нижний Ингаш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма, п. Шарбыш.
Централизованное водоснабжение предусмотрено только в п. Нижний Ингаш и составляет около 40% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении. Схема сетей водоснабжения представлена на слайде.


Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.
Основными потребителями услуги водоснабжения на территории поселка является население, социально - бытовые учреждения, а также вторичные водопотребители: предприятия и организации муниципального и коммерческого плана - конторы, магазины, и др. и промпредприятия.
Обслуживание централизованной системы холодного водоснабжения на территории п. Нижний Ингаш осуществляет ООО «Сфера и К»

Слайд 8
Водоснабжение осуществляется в большей части жилых, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Нижний Ингаш от сети водопровода ø100 мм,  общей протяженностью 26,37 км. Источником водоснабжения являются десять артезианских скважин. Скважины оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. В непосредственной близости от скважин имеются водонапорные башни.
С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды, а также совместно с тепловыми сетями.
На сетях согласно проекта строительства сети водоснабжения было предусмотрено устройство 31 водоразборной колонки и 29 пожарных гидрантов, учитывая изменение инфраструктуры поселка, часть пожарных гидрантов засыпаны грунтом толщиной 50 см, что подтверждается суточным актом от 16.08.2017, составленым представителями ПСЧ-60 ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» и Администрации поселка. В настоящий момент в исправном состоянии находиться только 8 гидрантов.
Износ основных фондов составляет в среднем около 90 %. Работоспособность сетей обеспечивается проведением текущих и аварийных ремонтов. В период 2020-2021 годов на сетях водоснабжения было зафиксировано 99 аварийных ситуаций, в том числе:
· Отопительный период 2020-2021 гг. - 47 авариных ситуаций;
· Отопительный период 2021-2022 гг. - 52 аварийные ситуации.

Слайд 9
Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения.
В 2021 году с целью обеспечения качественного водоснабжения потребителей были выполнены работы по частичной замене сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Устиновича, ул. Победы и ул. Красная площадь. 
В целях повышения комфортности проживания и обеспечения потребителей качественной услугой водоснабжения в 2021 году была произведена полная замена сетей водоснабжения в мкр. «Краслаг» (ул. Центральная).

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются следующее:
· износ зданий и конструкций водозаборных сооружений;
· высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения.
· Низкая энергоэффективность технологического процесса подготовки и транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды).
· Недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и абонентских вводов потребителей.
· Водопроводная вода, подаваемая потребителям, в целом, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Однако в связи с отсутствием систем очистки воды перед ее подачей потребителям возникает риск заражения воды.

Основным направлением развития системы водоснабжения поселка является обеспечение всех потребителей качественной и надежной услугой водоснабжения. Питьевая вода, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.
Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий: 
- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений;
- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;
- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;
- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
Своевременная замена неисправных и изношенных насосов на современные, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Слайд 9
Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
В настоящее время на территории поселка планируется строительство и ввод в эксплуатацию одного жилого многоквартирного дома, а также здания магазина. Описание приростов общей площади многоквартирных домов приведено в таблице ниже.

Таблица 8 - Прогноз приростов общей площади зданий ЖКС (многоквартирные дома и общественные здания)
	№ п\п
	Здание ЖКС
	Расположение
	Ориентировочные сроки строительства
	Ориентировочная отапливаемая площадь, м2

	1
	Жилой дом 20 кв.
	ул. Строительная
	2022-2023
	1000

	2
	Магазин «Магнит»
	ул. Ленина, д.81
	2022-2023
	1000



Схемы подключения перспективных потребителей приведены на слайде.В рамках развития системы теплоснабжения п. Нижний Ингаш предусматривается модернизация систем теплоснабжения наиболее социально-значимых котельных «Центральная», №4, №6 и №9, путем строительства новых блочно-модульных котельных (БМК). Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от заменяемых источников тепла, с целью уменьшения капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения к существующим тепловым сетям, а также с целью обеспечения оперативности переключения на новые источники тепла.
Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим источникам водоснабжения. 

Слайд 10
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование и перечень включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего

	1
	Модернизация водозаборных сооружений (замена изношенного оборудования, установка приборов учета и тд.)
	2022-2030
	2250,0

	2
	Установка на водозаборных сооружениях станций очистки воды
	2022-2025
	4500,0

	3
	Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения
	2022-2030
	10800,0

	4
	Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей
	2022-2025
	510,0

	
	ВСЕГО:
	
	18060


* - Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 18 060,0 тыс. рублей. В качестве источников финансирования планируется использовать бюджеты всех уровней:
-средства областного бюджета;
- средства бюджета муниципального образования;
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
- кредитные средства и муниципальный заем;
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
- иные средства, предусмотренные законодательством.

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты :
- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям. Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.
- Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

В ходе рассмотрения проекта схемы водоснабжения были получены замечания от ООО «Сфера и К». В соответствии с замечаниями в проект схемы были внесены уточнения, а именно уточнены адреса скважин, приведены данные о насосном оборудовании, установленном на скважинах, уточнены сведения о текущем состоянии пожарных гидрантов.

Система водоотведения

Слайд 11
На территории поселения канализационная система имеется только в п. Нижний Ингаш.
Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения п. Нижний Ингаш самотеком по закрытой системе канализации поступают в накопитель на КНС. Протяжённость сети составляет 5,2 км. 
В соответствии с пунктов 8 части 1 статьи 17.1. ФЗ 135 «О защите Конкуренции» домовые сети и сети водоотведения имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой технологически связанной системе водоотведения пгт. Нижний Ингаш.
Очистка сточных вод не осуществляется. Из накопителя сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения г. Иланский Красноярского края. Деятельность по сбору и транспортировке на территории п. Нижний Ингаш осуществляет ООО «Удача плюс». 
В остальной части поселка хозяйственно-фекальные стоки собираются в выгреба и септики, откуда периодически вывозятся ассенизаторскими машинами на существующие на канализационные очистные сооружения г. Иланский Красноярского края.
Отвод дождевых и талых вод с территории поселения не организован.

В настоящее время на территории поселения существуют следующие проблемы организации водоотведения:
· Очистка сточных вод на территории поселения не осуществляется, канализационные очистные сооружения отсутствуют; 
· Высокий уровень износа канализационных сетей - в среднем он составляет 90%. 
· - попадание поверхностных вод в систему водоотведения;
· - невозможность прогнозирования и контроля качества стоков, поступающих в систему водоотведения.
Причинами указанных проблем являются:
- отсутствие очистных сооружений в системе водоотведения поселка;
- крайне высокий износ сетей водоотведения, большое количество аварийных колодцев на сетях водоотведения, воровство комплектов чугунных люков (крышек и оснований).
- отсутствие раздельной сети дождевой канализации.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие территории поселения в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.
Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. 
Наиболее важным результатом выполнения мероприятий по развитию системы водоотведения является снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами. 
Основным направлением и основной задачей развития системы водоотведения является:
· строительство канализационных очистных сооружений, 
· замена устаревших участков канализационных сетей;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
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Слайд 12
Для существующих и проектируемых индивидуальных жилых домов, может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в зонах частной жилой застройки экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. 
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоотведения приведен в таблице 35.

Таблица 35 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам 
	№ п/п
	Наименование и перечень включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего

	1
	Строительство канализационных очистных сооружений
	2022-2023
	2500

	2
	Поэтапная замена изношенных сетей водоотведения
	2022-2030
	10350

	
	Всего:
	
	12850


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития поселения составит ориентировочно 12 850,0 тыс. рублей. В качестве источников финансирования планируется использовать бюджеты всех уровней:
-средства областного бюджета;
- средства бюджета муниципального образования;
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
- кредитные средства и муниципальный заем;
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
- иные средства, предусмотренные законодательством.

Реконструкция существующих канализационных сетей и строительство канализационных очистных сооружений приведет к улучшению экологической обстановки, повышению надежности работы систем коммунальной инфраструктуры и комфортности проживания на территории поселения, повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.

